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Dimensionen

–	 40/11 mm

–	 60/11 mm

–	 70/11 mm

–	 80/11 mm

–	 100/11 mm

Oberflächen

–	 Natur eloxiert

–	 Nox (Chromstahloptik)

–	 RAL-/NCS-Farbton

Kabelnut

Je grösser der Sockel, umso 

mehr Kabel können hinter-

legt werden.

Bei der Dimension 40/11 mm 

können maximal 4 Kabel mit 

einem Durchmesser von 5 

mm versteckt werden.

Montagearten

– mit Klips-System montiert

– keine Schrauben sichtbar

Aussenecken/Endkappen

– Innenecken stumpf 

gestossen

– Aussenecken gebogen

– aufsteckbare Endkappen 

links oder rechts 

(nur bei 40 und 60 mm), 

sonst gebogen

Dichtungskeder

Zur Kaschierung von Boden- 

unebenheiten und als Schutz 

vor Feuchtigkeit zwischen 

Sockel und Boden sind 

Dichtungskeder in folgenden 

Farben erhältlich:

– RAL 9010 reinweiss

– RAL 9016 verkehrsweiss

– RAL 7040 fenstergrau

– RAL 7035 lichtgrau

– RAL 9011 graphitschwarz

Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.ulmiluzern.ch. 

Gerne stehen wir für Auskünfte auch telefonisch zur Verfügung. 

Sockelleisten Alu

Wenn Details zählen

Alu-Klips, natur eloxiert
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